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En movimiento,
Posicién de bloqueo, plana

-

X

H. 95 mm

(incluyendo Unifix 300.1C

con Unisun 300.12M)

INCLINACION AJUSTABLE
Sistema de inclinacién con
angulos de parada de 45°
y 65°, 0de 0 a 65° con el
sistema de cuerdas, para
optimizar su rendimiento
eléctrico en funcién de la
posicion del sol durante el

FACIL MANTENIMIENTO

Cilindros estancos y sin
mantenimiento con lubri-

Cuando estd aparcado,
Posicién inclinada

i INCLINACION SENCILLA

Equipado con puntales

gas doble para cambiar la
inclinacién sin esfuerzo y
mantener la posicion selec-
cionada bloqueada.

dia. ‘

SISTEMA
DE CIERRE &

Cerradura con llave para

1 TIPOS DE TEJADOS COMPATIBLES

PLANO

cacion interna automatica. —————>p—— asegurar el sistema en una
y Q) commmmc  of O " posicién plana cuando se
mueve y protegerlo contra
el robo.
ONDULADO GALERIA

(S Soporte de montaje UNIFIX 300.1C

5= VEHICULO

w Resistente a la corrosién
Tornillos de aluminio y

acero inoxidable

*\\\\\\‘ Féacil de instalar

SOPORTE BASCULANTE NCINaBIE 6€ 018 65

PARA PANELES UNITECK o
Adaptable a cualquier tipo
de techo de vehiculo.

El soporte UNIFIX 300.C fui especialmente disefiado para fijar su panel solar
Uniteck de 300W en cualquier superficie plana y rigida (por ejemplo: furgoneta Sistema seguro
equipada, autocaravana, casa movil, barcaza...).

Facil de instalar, el UNIFIX 300.1C se puede fijar :

-pegando (el pegamento se proporcionara)

-mediante atornillado (se proporcionaran los tornillos)

-en el portaequipajes de su vehiculo (los soportes se proporcionardn)

Se puede pintar

‘\\\\\\‘

Disefiado, fabricado NEW

resistencia y ligereza.
ylig en Francia

Su estructura de aluminio, combinada con sus tornillos de acero inoxidable, ofrece @
Para una perfecta integracién, el UNIFIX 300.1C puede ser pintado segun el color
de su vehiculo (pintura a proporcionar).

Su sistema de posiciones multiples en los gatos le permite optimizar su rendi-
miento eligiendo sin esfuerzo la inclinacién mas adecuada, de 0° a 65°, para una
produccién hasta un 40% superior a la de un montaje plano.

Inclinable
de 0 a65°

UNIFIX 30041C
Para Unisun 300.12M
de dimensiones :
-Longitud 1500 mm
-Ancho de 990 mm
Ref 3072
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