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In movimento,
Posizione bloccata, piatta

X

N

(compreso Unifix 3001C

I H. 95 mm
con Unisun 300.12M)

INCLINAZIONE REGOLABILE

Sistema di inclinazione con
Angoli di arresto di 45° e 65°,
o da 0 a65°conil sistema

a fune, per ottimizzare le
prestazioni elettriche in

base alla posizione del sole
durante il giorno.

MANUTENZIONE
SEMPLICE
Cilindri a tenuta stagna,

Quando é parcheggiato,
Posizione inclinata

| INCLINAZIONE FACILE
Dotato di doppi montanti a
gas per modificare senza
sforzo l'inclinazione mante-
nendo bloccata la posizione
selezionata.

SISTEMA DI
BLOCCAGGIO
Serratura a chiave

O

senza manutenzione grazie

~ perfissare il sistema in

1 TIPIDITETTI COMPATIBILI

PIATTO ONDULATO

alla lubrificazione interna * O
automatica.

—————
¢ cemmmmc  of $On *= posizione piana durante gli
spostamenti e proteggerlo
dai furti.
GALLERIA

(S Supporti di fissagio UNIFIX 300.1C

=31 VEICOLO

T
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SUPPORTI DI FISSAGIO INCLINABILE
PER PANNELLI UNITECK

Il supporto UNIFIX 300.1C & stata appositamente progettata per fissare il pannello
solare Uniteck da 300W su qualsiasi superficie piana e rigida (ad esempio: furgone,
camper), casa mobile, chiatta...).

Facile da installare, 'UNIFIX 300.1C puo essere fissato :
-per incollaggio (la colla deve essere fornita)

-Con imbullonatura (viti a fornire)

-sul portapacchi del vostro veicolo (staffe da fornire)

leggerezza.

La sua struttura in alluminio, abbinata alle viti in acciaio inox, offre resistenza e @

Per una perfetta integrazione, UNIFIX 300.1C puo essere verniciato in base al
colore del vostro veicolo (verniciatura da fornire).

Il suo sistema multiposizione su martinetti consente di ottimizzare le prestazioni
scegliendo senza sforzo l'inclinazione piu adatta, da 0° a 65°, per una produzione
fino al 40% superiore rispetto a un montaggio in piano.

Inclinatbile
de 0 a 65°

Resistente alla corrosione
Viti in alluminio e acciaio
inox

Facile da installare

Inclinabile da O a 65°

Adattabile a qualsiasi tipo di
tetto di veicolo.

Sistema sicuro

Puo essere verniciato
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Progettato, fabbricato in NEW
Francia

UNIFIX 300.1C

Per Unisun 300,12M

di dimensioni :

-Lunghezza 1500 mm
-Larghezza 990 mm

Ref 3072
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